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ОПИСАНИЕ

Паяльный робот (автоматическая паяльная станция).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Quick-8420A
Модель:
Мощность паяльной станции

Quick-8420A:
90 Вт или 150 Вт

Модель:
Система управления

Quick-8420A:
3-х осевая система управления 

Модель:
Перемещение, Х/Y/Z (мм)

Quick-8420A:
400 / 400 / 100

Модель:
Скорость, Х/Y/Z (мм/сек)

Quick-8420A:
0.1~800 / 0.1~800 / 0.1~400

Модель:
Нагрузка на стол

Quick-8420A:
8 кг; на головку: 5 кг 

Модель:
Точность перепозиционирования

Quick-8420A:
±0.02 мм 

Модель:
Разрешение

Quick-8420A:
0.01 мм 

Модель:
Диапазон температур

Quick-8420A:
50°C-600°C 

Модель:
Регулировка скорости

Quick-8420A:
Плавная

Модель:
Объём памяти

Quick-8420A:
≤ 999 обучающих файлов (до 60 000 точек пайки в
каждом) 

Модель:
Хранение файлов техпроцесса

Quick-8420A:
≤128 файлов

Модель:
Диаметр проволки припоя (мм)

Quick-8420A:
0.3 ~ 1.6 (на выбор заказчика) 

Модель:
Размеры (Ш×Д×В) (мм)

Quick-8420A:
510×560×510

Модель:
Вес (кг)

Quick-8420A:
26


