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ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительная конвекционная 8-зонная печь оплавления припоя GDK-R816,
предназначенная для массового производства печатных узлов.

Особенности:

ПК с LCD-монитором, интеллектуальная система управления, высокая точность
контроля температуры ±1℃ (работа в автономном режиме при сбое работы ПК, без
влияния на производство) обеспечивают стабильность и надежность;
ОС Windows XP, богатый функционал и простота в работе, восстановление системы
одним кликом;
Система натяжения сетки обеспечивает плавность хода конвейера;
Система смазки с настройкой периодичности и объема в ручном режиме;
Все зоны нагрева контролируются компьютером с помощью PID-регуляторов
(раздельное управление каждой зоной). Возможность нагрева отдельных зон снижает
пусковую мощность, время нагрева 10-15 минут;
Звуковые предупреждения и сигнальная светодиодная башня;
Встроенный ИБП и система автоматической задержки выключения обеспечивают
сохранность плат и оборудования в случае сбоя питания или перегрева;
Независимые датчики температуры обеспечивают контроль и температурный баланс
каждой зоны в реальном времени;
ПО с раздельными правами пользователей позволяет избежать несанкционированного
доступа. Журналирование операций позволяет отслеживать изменения параметров
процесса для упрощения управления. Хранение настроек температуры, скорости и
температурных кривых для их последующей распечатки;
Система быстрого охлаждения со скоростью 4-8℃/сек;
Система рекуперации флюса по специальным трубкам из зоны охлаждения в зону
преднагрева через фильтр, удобная в обслуживании и эксплуатации.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель GDK-R618
Модель:
Количество зон нагрева

GDK-R618:
8 верхние, 8 нижние

Модель:
Длина нагревательного тоннеля

GDK-R618:
3000 мм
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Модель GDK-R618
Модель:
Количество зон охлаждения

GDK-R618:
1 (воздушное)

Модель:
Ширина конвейера

GDK-R618:
450 мм

Модель:
Направление конвейера

GDK-R618:
Л-П (опционально П-Л)

Модель:
Тип конвейера

GDK-R618:
Сетчатый

Модель:
Высота конвейера

GDK-R618:
880±20 мм

Модель:
Скорость конвейера

GDK-R618:
0-2 м/сек

Модель:
Погрешность температуры

GDK-R618:
±1-2°С


