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ОПИСАНИЕ

UNICOMP CX7000L — система для подсчета компонентов, оборудованная рентгеновской
трубкой закрытого типа и плоскопанельным детектором для создания изображений с
высоким разрешением.

Точность подсчета

01005: 99.9%
0201: 99.9%
0402: 99.9%
0603: 99.9%
0805: 99.9%
1206: 99.9%
Транзисторы: 99.9%
Большие компоненты в ленте: 99.9%
Компоненты в ESD упаковке: 99.9%
Компоненты в пенале: 100%
Компоненты в палете: 100%
Прочее: 99.9%

Особенности
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Управление доступом по отпечаткам пальцев и
мониторинг радиации в режиме реального
времени

Специальный алгоритм для уменьшения ошибок
при подсчете
 

Встроенные датчики для идентификации
катушек

Интеллектуальная система подсчета различных
компонентов

Система сканирования QR-кодов

https://smt-max.net/wp-content/uploads/2021/04/image012.jpg
https://smt-max.net/wp-content/uploads/2021/04/image014.jpg
https://smt-max.net/wp-content/uploads/2021/04/image016.jpg
https://smt-max.net/wp-content/uploads/2021/04/image018.jpg
https://smt-max.net/wp-content/uploads/2021/04/image020.jpg


Система рентгеновского контроля подсчета компонентов UNICOMP
CX7000L

+7 800 550-16-49 | +7 484 584-00-41 | E-mail: sales@smt-max.ru

Безопасное взаимодействие персонала с
системой (защита рук)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки: нелинейный
Загрузка: вручную
Минимальный размер компонента: 01005
Точность подсчета: >99.99%
Скорость подсчета: <10 сек/катушка (7-17″)
Максимальная высота объекта: 50 мм
Совместимость с лентами и катушками: 7-17″
Тип рентгеновской трубки: закрытый
Максимальное напряжение рентгеновской трубки: 50 кВ, опционально 80 кВ
Максимальный ток трубки: 1000 мкА
Размер фокального пятна: 0.03 мм
Тип рентгеновского детектора: плоскопанельный (FPD)
Максимальная рабочая зона: 430×430 мм
Разрешение цифрового детектора: 3072х3072 пикселей
Размеры пикселя детектора: 139 мкм
Частота кадров детектора: 6 кадров/сек
Аналого-цифровое преобразование: 16 бит
Монитор: LCD 27″
Управление: ПК (Windows 10 64 bit, Intel i7, SSD 256Гб + HDD 1Тб, RAM 16Гб)
Интеграция с системами: MES, ERP, WMS Intelligent System
Открытие двери: автоматическое
Радиация: <1 мкЗв/час
Электропитание: АС 220В 50/60Гц, 1.5 кВт
Габариты: 800х1380х1950 мм
Вес: 800 кг

https://smt-max.net/wp-content/uploads/2021/04/image022.jpg

