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ОПИСАНИЕ

Экологически безопасные очистители на водной основе в профессиональной линейке
«Галс», принцип действия которых заключается в физическом отделении загрязнений от
поверхности без образования химических соединений. Легко устраняют самые различные
загрязнения. Являются концентратами и разбавляются водой от 1:100 до 1:5, в зависимости
от характера работ и используемого типа оборудования.

Большинство очистителей «Галс» практически не имеет запаха. Допускается появление
слабого запаха при нагревании продукта. Они абсолютно безопасны для любых материалов,
не вызывают коррозии и травления металлов, совершенно безопасны для человека, не
загрязняют окружающую среду. Токсичность технических моющих средств серии «Галс»
соответствует 4-му, самому низкому классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Европейские нормативные документы утверждают, что продукт считается
биоразлагающимся, если предельный уровень биодеградации (его биоразложение до
невредных элементов, естественно находящихся в окружающей среде) превышает 80%.
Продукты ПСБ-Галс разлагаются на 85% за 28 дней, т.е. на уровне глюкозы, а затем
разлагаются полностью.

Используется в виде водных растворов концентрацией 100 — 200 г/л в ультразвуковых
ваннах, моечных машинах, для ручной очистки изделий и т. п. (кроме устройств
барботирования и водоструйной очистки). Наилучший результат достигается при
температуре раствора в пределах 50-60° С. После удаления загрязнений отмытые
поверхности ополаскиваются чистой водой.

Фасовка технических моющих средств серии «Галс» производится в канистры объёмом
10 л.

Серия Галс-Универсал
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Предназначается для очистки деталей из стали, сплавов и неметаллических материалов, а
также деталей точной механики, часовых механизмов, ювелирных изделий, электронной
техники, оптики, стеклянных изделий, медицинского инструмента, стоматологического
инструмента и т.д. от жиро-масляных, механических, консервирующих загрязнений и т.п.,
для обезжиривания, а также для профессиональной уборки (клининга).

Галс-Авто

Предназначается для очистки форсунок двигателей внутреннего сгорания, карбюраторов,
клапанов, головок блока цилиндров, поршней, шатунов, подшипников и т.п. от нагаров,
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жиро-масляных, механических, консервирующих загрязнений и т.п.

Галс-Электроникс

Предназначается для очистки печатных плат, электронных компонентов, кремниевых
пластин и т.п. от различных флюсов, жиро-масляных и механических загрязнений и т.п.,для
межоперационной промывки и расконсервации деталей и узлов, изготовленных из чёрных и
цветных металлов, обезжиривания полированных металлических поверхностей с
одновременным удалением остатков полировальных паст (псты ГОИ).

Галс-Ювелир
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Предназначается для очистки ювелирных изделий из золота, серебра, платины, палладия,
драгоценных и полудрагоценных камней, изделий нумизматики, предметов
коллекционирования и т.п. от жиро-маслянных и механических загрязнений, а также для
обезжиривания полированных металлических поверхностей с одновременным удалением
остатков полировальных паст (пасты ГОИ). Может использоваться в быту для промывки
изделий из металла бытового назначения (кроме пищевой посуды).

Галс-ПНГ

Предназначен для предотвращения образования пены в водных растворах технических
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моющих средств серии Галс, в технологических процессах очистки. Пеногосящая
способность во много раз выше, чем у маслянных пеногасителей. Обеспечивает снижение
расхода чистой воды на промывку.

Перед использованием пеногаситель может быть предварительно разбавлен водой, при этом
необходимо добавлять воду в эмульсию. Рекомендуется лёгкое перемешивание.
Эффективная концентрация подбирается экспериментально в зависимости от условий
применения. Рабочие концентрации составляют от 0,005 до 0,1 % масс.

 


